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14. SOGGETTO CERTIFICATORE
Ente/Organismo pubblico Tecnico abilitato Energy Manager Organismo / Societa

Nome e cognome /
Denominazione
Indirizzo l Telefono/e-mail l

Titolo [ Ordine/Iscrizione ‘

Dichiarazione di
indipendenza
(8)

Informazioni aggiuntive

15. SOPRALLUOGHI

1
2)
3)

16. DATI DI INGRESSO

Progetto energetico O Rilievo sull'edificio O

Provenienza e responsabilita

Denominazione Produttore

Dichiarazione di rispondenza e garanzia di scostamento massimo dei risultati conseguiti inferiore al +/- 5%
rispetto ai valori della metodologia di calcolo di riferimento nazionale (UNI/TS 11300) fornito da .........c.c.ccceceue

Data EMISSIONE ....ococvvviivcevceees
Firma del tecnico




10-7-2009 GAzzETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 158

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E LEGENDA

(1) Eventuali informazioni aggiuntive nelle note

(2) “PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE”: energia totale utilizzata dall’edificio per m? di volume
climatizzato (Indice prestazione energetica globale)
“PRESTAZIONE RISCALDAMENTO”: energia utilizzata per riscaldare I’edificio per m? di volume climatizzato
(Indice prestazione energetica per la climatizzazione invernale)
“PRESTAZIONE RAFFRESCAMENTO”: energia utilizzata per raffrescare I'edificio per m? di volume
climatizzato (Indice prestazione energetica per la climatizzazione estiva)
PRESTAZIONE ACQUA CALDA: energia utilizzata per la produzione di acqua calda sanitaria per m? di
volume climatizzato (Indice prestazione energetica per la produzione dell’acqua calda sanitaria)
PRESTAZIONE ENERGETICA RAGGIUNGIBILE: Miglioramento della prestazione energetica conseguente
alla realizzazione degli interventi di riqualificazione riportati nel paragrafo “Raccomandazioni” che
presentano un tempo di ritorno degli investimenti inferiore a 10 anni.
LIMITE DI LEGGE: Requisito minimo previsto per un edificio identico, di nuova costruzione, ubicato nella
stessa localita.
EMISSIONI DI CO2: Emissioni clima alteranti derivanti dall’attuale efficienza energetica dell’edificio.

(3) La qualita prestazionale dell'involucro ai fini di contenere il fabbisogno di energia per il raffrescamento € determinata
conformemente ai criteri del paragrafo 6 delle presenti Linee guida

(4) Metodologie utilizzate per il calcolo delle prestazioni energetiche globali e parziali, di cui al punto 2, e per la
determinazione della qualita dell'involucro di cui al punto 3.

(5) Indicare eventuali allegati descrittivi degli interventi

(6) La classe energetica complessiva dell’edificio € determinata conformemente ai criteri del paragrafo 7 delle presenti
Linee guida (vedi esempio a pagina 5)

(7) | dati di potenza relativi agli impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria sono riferiti alla
potenza termica al focolare

(8) Dichiarazione di indipendenza e di imparzialita di giudizio del soggetto certificatore resa ai sensi degli articoli 359 e
481 del C.P..

(*) Al momento non operativo
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Esempio di classificazione di un edificio nel sistema nazionale
Edificio residenziale esistente sito a XYZ
GG: 2100

Rapporto di forma S/V= 0,60
Indice di prestazione energetica per il riscaldamento invernale dell edificio:

EP=46 kWh/m’ anno

Indice di prestazione energetica massimo ammissibile dell’edificio ai sensi della Tabella 1,
dell’allegato C, del decreto legislativo 192/05:

EP;;(2010) = 65 kWh/m’ anno

Classe Ai+ < 16,25 KkWh/m’ anno

Classe A; < 32,50 kWh/m’ anno

Classe B; < 48,75 kWh/m® anno EP; =46 KWh/ m’ anno
Classe C; <65.00 kWh/m” anno

Classe D; < 81,25 kWh/m” anno

Classe E; < 113,75 kWh/m” anno

Classe F; < 162,50 kWh/m’ anno

Classe G; >162,5 kWh/m” anno

SERVIZI INCLUSI -
NELLA Riscaldamento Raffrescamento O | Acqua calda sanitaria O
CLASSIFICAZIONE

- < 16,25 kWh/m? anno
- < 32,50 kWh/m? anno
IE) <4875 kWh/m”anno 46 wim oo

o> < 65,00 kWh/m? anno
| D > < 81,25 kWh/m? anno
| E < 113,75 kWh/m? anno

Rif. legislativo = 65 kWh/m?

f) <162:50 kWh/m? anno

Edificio di classe: B;i
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ALLEGATO 7
(Allegato A, paragrafo 8)

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Edifici non residenziali

. INFORMAZIONI GENERALI ()
Codice Certificato Validita

Riferimenti catastali

Indirizzo edificio

Nuova costruzione O Passaggio di proprieta O ’ Riqualificazione energetica O
Proprieta Telefono
Indirizzo E-mail

2. CLASSE ENERGETICA GLOBALE DELL'EDIFICIO

3. GRAFICO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE GLOBALE E PARZIALI (¥

EMISSIONIDI CO2
kgCO2/m*anno

PRESTAZIONE ENERGETICA
RAGGIUNGIBILE
kvhim*sanno

250
=600
PRESTAZIONE
ENERGETICA GLOBALE

..... kWhim®+anno

100
/!
=300 1}

PRESTAZIONE
! RISCALDAMENTO
>300 kWvh/m?*anna
PRESTAZIONE PRESTAZIONE
RAFFRESCAMENTO ACQUA CALDA
k¥him*«anno kWvhim®+anno

A’ INVOLUCRO (RAFFRESCAMENTO) I II III v \'/

5.Metodologie di calcolo adottate ¥
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6. RACCOMANDAZIONI )

Interventi P valle del singora intarvento._| i tero(ann)
1)
2)
3)
4)
5)
|PRESTAZIONE ENERGETICA RAGGIUNGIBILE ® ‘ .............. kWh/m? anno ‘ ...... (<10 anni) |

7. CLASSIFICAZIONE ENERGETICA GLOBALE DELL’EDIFICIO

SERVIZI ENERGETICI
INCLUSI NELLA Riscaldamento O | Raffrescamento O | Acqua calda sanitaria O | Illuminazione O
CLASSIFICAZIONE
- <o kWh/m? anno
- < kWh/m? anno
- < e kWh/m? anno =« == kWh/m®anno
- <o kWh/m? anno
Rif. legislativo = ...... kWh/m? anno
Ij> L kWh/m? anno
—EE
> s
ke
8 DA DR AZTO o DARZTA
8.3 ACQUA CALDA 8.4 ILLUMINAZIONE
8.1 RAFFRESCAMENTO(%) el
Indice energia primaria Indice energia primaria Indice energia primaria Indice energia
(EPe) (EPi) (EPacs) primaria (EPill)
Indice en. primaria limite di Indice en. primaria
legge (d.Igs. 192/05) limite di legge
Indice involucro (Epe,invol) Indice involucro
(EPi,invol) . -
. o Rendimento medio L - fontinorebll
Rendimento impianto i L Fonti rinnovabili
stagionale impianto (1g)
Fonti rinnovabili Fonti rinnovabili
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9. NOTE

(interventi di manutenzione edile ed impiantistica, energeticamente significativi, realizzati nella vita dell’edificio, sistemi gestionali in essere,............ )

Tipologia edilizia

Tipologia costruttiva

Numero di

Anno di costruzione .
appartamenti

Foto dell’edificio

Volume lordo

B
riscaldato V (m?) Superficie utile m

(non obbligatoria)

Superficie disperdente

s(m?) Zona climatica/GG

Rapporto S/V Destinazione d'uso

11. IMPIANTI )

Fonti rin bili Energia annuale prodotta
(KWhe/KWhy)

Anno di installazione Tipologia
Riscaldamento Potenza nominale (kW) Combustibile
Acqua calda Anno di installazione Tipologia
sanitaria Potenza nominale (kW) Combustibile
Anno di installazione Tipologia
Raffrescamento o
Potenza nominale (kW) Combustibile
Anno di installazione Tipologia
Illuminazione
Potenza nominale (kW)
Anno di installazione ) ]
Tipologia

12. PROGETTAZIONE
Progettista/i archltettomco

Indirizzo [Telefono/e mail ]
Progettista/i |mp|ant| ‘
Indirizzo ‘ [Telefono/e—mail ]
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13. COSTRUZIONE

Costruttore
Indirizzo lTeIefono/e-maiI l
Direttore/i lavori
Indirizzo lTeIefono/e-maiI ‘

| 14. SOGGETTO CERTIFICATORE
Ente/Organismo pubblico Tecnico abilitato Energy Manager Organismo / Societa

Nome e cognome /
Denominazione
Indirizzo l Telefono/e-mail l
Titolo [ Ordine/Iscrizione ‘
Dichiarazione di
indipendenza
(8)

Informazioni aggiuntive

D)
2
3)

16. DATI DI INGRESSO
Progetto energetico Rilievo sull’edificio O

Provenienza e responsabilita

Denominazione Produttore

Dichiarazione di rispondenza e garanzia di scostamento massimo dei risultati conseguiti inferiore al +/- 5%
rispetto ai valori della metodologia di calcolo di riferimento nazionale (UNI/TS 11300) fornito da ............cccc..e.

Data emissione

Firma del tecnico
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E LEGENDA

(1) Eventuali informazioni aggiuntive nelle note

(2) “PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE”: energia totale utilizzata dall’edificio per m® di volume
climatizzato (Indice prestazione energetica globale)
“PRESTAZIONE RISCALDAMENTO”: energia utilizzata per riscaldare I’edificio per m® di volume climatizzato
(Indice prestazione energetica per la climatizzazione invernale)
“PRESTAZIONE RAFFRESCAMENTO”: energia utilizzata per raffrescare [I'edificio per m® di volume
climatizzato (Indice prestazione energetica per la climatizzazione estiva)
PRESTAZIONE ACQUA CALDA: energia utilizzata per la produzione di acqua calda sanitaria per m® di
volume climatizzato (Indice prestazione energetica per la produzione dell’acqua calda sanitaria)
PRESTAZIONE ENERGETICA RAGGIUNGIBILE: Miglioramento della prestazione energetica conseguente
alla realizzazione degli interventi di riqualificazione riportati nel paragrafo “Raccomandazioni” che
presentano un tempo di ritorno degli investimenti inferiore a 10 anni.
LIMITE DI LEGGE: Requisito minimo previsto per un edificio identico, di nuova costruzione, ubicato nella
stessa localita.
EMISSIONI DI CO2: Emissioni clima alteranti derivanti dall’attuale efficienza energetica dell’edificio.

(3) La qualita prestazionale dell'involucro ai fini di contenere il fabbisogno di energia per il raffrescamento & determinata
conformemente ai criteri del paragrafo 6 delle presenti Linee guida

(4) Metodologie utilizzate per il calcolo delle prestazioni energetiche globali e parziali, di cui al punto 2, e per la
determinazione della qualita dell'involucro di cui al punto 3.

5) Indicare eventuali allegati descrittivi degli interventi

) La classe energetica complessiva dell’edificio € determinata conformemente ai criteri del paragrafo 7 delle presenti

Linee guida

(7) | dati di potenza relativi agli impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria sono riferiti alla
potenza termica al focolare

(8) Dichiarazione di indipendenza e di imparzialita di giudizio del soggetto certificatore resa ai sensi degli articoli 359 e
481 del C.P..

(*) Al momento non operativo
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ALLEGATO B
(articolo 7, comma 2)

NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO

La metodologia di calcolo adottata dovra garantire risultati conformi alle migliori regole tecniche, a
tale requisito rispondono le normative UNI e CEN vigenti in tale settore.

Gli aggiornamenti delle norme tecniche riportate nel presente allegato o le eventuali norme
sostitutive subentrano direttamente alle corrispondenti norme dell’elenco che segue.

NORME QUADRO DI RIFERIMENTO NAZIONALE

UNI/TS 11300 — 1 Prestazioni energetiche degli edifici — Parte 1: Determinazione del fabbisogno di
energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale;

UNI/TS 11300 — 2 Prestazioni energetiche degli edifici — Parte 2: Determinazione del fabbisogno di
energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua
calda sanitaria;

. . . -1
€ successive integrazioni

NORME PER LA DETERMINAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEL
SISTEMA EDIFICIO-IMPIANTO

UNI EN ISO 13790 Prestazione energetica degli edifici - Calcolo del fabbisogno di energia per il
riscaldamento e il raffrescamento

NORME PER LA CARATTERIZZAZIONE DELL'INVOLUCRO

UNI EN ISO 6946 Componenti ed elementi per edilizia — Resistenza termica e trasmittanza termica
— Metodo di calcolo

UNI EN ISO 10077-1 Prestazione termica di finestre, porte e chiusure oscuranti — Calcolo della
trasmittanza termica — Parte 1: Generalita

UNI EN ISO 10077-2 Prestazione termica di finestre, porte e chiusure — Calcolo della trasmittanza
termica — Metodo numerico per i telai

UNI EN ISO 13786 Prestazione termica dei componenti per edilizia — Caratteristiche termiche
dinamiche — Metodi di calcolo

UNI EN ISO 13789 Prestazione termica degli edifici — Coefficienti di trasferimento del calore per
trasmissione e ventilazione — Metodo di calcolo

UNI EN ISO 13370 Prestazione termica degli edifici — Trasferimento di calore attraverso il terreno
— Metodi di calcolo

UNI EN ISO 10211 Ponti termici in edilizia — Flussi termici e temperature superficiali — Calcoli
dettagliati

UNI EN ISO 14683 Ponti termici in edilizia — Coefficiente di trasmissione termica lineica — Metodi
semplificati e valori di riferimento

! Sono in corso di elaborazione le seguenti parti:

parte 3: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva

parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per riscaldamento di ambienti e preparazione
acqua calda sanitaria
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UNI EN ISO 13788 Prestazione igrotermica dei componenti e degli elementi per edilizia -
Temperatura superficiale interna per evitare ’'umidita superficiale critica e condensazione
interstiziale — Metodo di calcolo

UNI EN 13363-1 Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate - Calcolo della
trasmittanza solare e luminosa - Parte 1: Metodo semplificato

UNI EN 13363-2 Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate - Calcolo della
trasmittanza solare e luminosa - Parte 2: Metodo di calcolo dettagliato

UNI 11235 Istruzioni per la progettazione, 1’esecuzione, il controllo e la manutenzione di coperture
a verde.

NORME PER LA VENTILAZIONE

UNI 10339 Impianti aeraulici a fini di benessere — Generalita, classificazione e requisiti - Regole
per la richiesta d’offerta, ’offerta, I’ordine e la fornitura

UNI EN 13779 Ventilazione degli edifici non residenziali — Requisiti di prestazione per 1 sistemi di
ventilazione e di climatizzazione

UNI EN 15242 Ventilazione degli edifici - Metodi di calcolo per la determinazione delle portate
d'aria negli edifici, comprese le infiltrazioni

BANCHE DATI E NORME DI SUPPORTO

UNI 10349 Riscaldamento e raffrescamento degli edifici — Dati climatici

UNI 10351 Materiali da costruzione — Conduttivita termica e permeabilita al vapore

UNI 10355 Murature e solai — Valori di resistenza termica e metodo di calcolo

UNI EN 410 Vetro per edilizia — Determinazione delle caratteristiche luminose e solari delle vetrate
UNI EN 673 Vetro per edilizia — Determinazione della trasmittanza termica (valore U) — Metodo di
calcolo

UNI EN ISO 7345 Isolamento termico — Grandezze fisiche e definizioni

UNI 8065 Trattamento dell’acqua negli impianti termici ad uso civile

UNI EN 303-5 Caldaie per riscaldamento - Caldaie per combustibili solidi, con alimentazione
manuale e automatica, con una potenza termica nominale fino a 300 kW - Parte 5: Terminologia,
requisiti, prove e marcatura

09A07900






